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混
ぜる

運
ぶ

Conveying

Mixing

　高速流動混合機スーパーミキサーは昭和37年に生産を開
始、これまでに国内外で約6500台の納入実績があります。
　当初は塩化ビニール用押出機の前工程にて安定剤、可塑剤
等の配合剤の混合に活用されていました。その後、単純混合
からインバーターによるバリアブルタイプ、大規模生産向け
のゲレーションタイプへと機能アップを図り、市場ニーズの
広がりとともに用途開発が進みました。
　現在はガムの混合、発布薬の混練、カラートナーの外添、
顔料の調色、電池材料の乾式混合等、素材の種類や目的を熟
知したオリジナル設計の攪拌羽根を組み合わせ高速回転する
ことで、理想に近い上下及び左右の流動作用により、混合・
分散・造粒・粉砕・乾燥・表面処理
等の様々な効果を得ることが可
能となりました。弊社、三田工
場にて、技術スタッフを常駐し
たテスト機を用意しております
ので、お気兼ねなく申し付けく
ださい。

高速流動混合機
スーパーミキサー

　材料の輸送工程において、材料の形状を保持
しながら、配管内部の摩耗を軽減し、輸送効率
も重視した高濃度圧送装置です。

ブロータンク
BLOWTANK

Open
the Door to
Innovation

原料受入設備

Supermixer, a high-speed fluidizing mixer, was first produced in 1962, and 6,500 
units have been delivered in Japan and overseas. At the beginning, they were used 
for mixing compounding agents such as stabilizers or plasticizers in the upstream 
process of extruders for polyvinyl chloride, and then their functionality was extended 
from simple mixing to a variable type by inverters and a gelation type for 
large-scale production in response to growing market needs.
 Currently, the combination with our proprietary agitating blades designed in 
consideration of material properties and usage, and their high-speed rotation allow 
mixing, dispersion, granulation, crushing, drying and surface treatment, for 
processes such as mixing of gum, mixing and kneading of poultice, coating of 
external additives of color toners, toning of pigments, dry mixing of battery material, 
etc., with ideal fluidizing action from side to side and up and down. 
 We have testing machines ready with our technical staff at the Sanda Plant. 
Feel free to contact us to arrange for a test.

This high-efficient and high-density conveying system reduces 
wear and tear inside the piping while maintaining the shape of 
conveyed materials during the process.

SUPERMIXER

スーパーミキサーテスト場
Demonstration of Supermixer

Material storage

3



乾
かす

する

温度
管理

計
る

Temperature
Controlling

Weighing

Drying

　熱媒体循環温度調節機ジャストサーモは昭和52年より生産を開始、この30年間
に30ヵ国、約7万台の納入実績があります。
　射出成形機用金型の温度調節が主な目的として利用されてきましたが、近年で
は、ロール用温調をはじめ、ダイカスト成形機用金型の温度調節、混合機ならび
に反応釜等の温度管理が必要なジャケットの温度調節に用途が広がっておりま
す。従来はボイラーによる温水・蒸気加熱や水道水・クーリングタワーによる冷却
工程を、熱媒体循環温度調節機の利用により自動化及び省力・省エネ化が可能とな
りました。貸出機を豊富に取り揃えておりますので、是非、お試しください。

オートスケール

　機構はシンプルながら微粉末
の輸送と計量機能を備え、フィ
ルターの掃除も自動的に行う計
量装置です。バリエーションが
豊富で、様々な能力に対応して
います。

　スーパーミキサーをはじめとする
混合機と温度調節機もしくは真空装
置のシンプルな組み合わせにより、
混合時に材料より揮発した水分を取
り除く（乾かす）ことができます。

新しい
 イノベーションの扉を
 一緒に開きましょう！

熱媒体循環温度調節機
ジャストサーモ

Powered by Innovation

The simple combination of a mixer such as 
Supermixer and a temperature controller or a 
vacuum machine eliminates (dries) the moisture 
volatilized from material during mixing.

Autoscale, despite its simple structure, can 
convey and weigh fine powders and 
automatically clean the filter. Various models 
are available for a wide range of capacity.

Justthermo, a heat medium circulation temperature controller, was first produced in 1977, and about 70 thousand 
units have been delivered in about thirty countries over the past thirty years.
 They were used mainly for temperature control in molds of injection machines, but in recent years have been 
available for roll, die cast molding, jackets of mixers or reactors. The heat medium circulation temperature controllers 
make hot-water/steam heating and cooling processes automatic, instead of conventional methods using boilers and 
tap water or cooling towers, leading to labor savings and energy conservation. Please try out our wide choice of 
controllers.

スーパーミキサー＋熱媒体循環温度調節機
Supermixer and Temperature Controller

セレクトロニックシステム
Selectronic System

AUTOSCALE

JUSTTHERMO
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“混ぜる”　この工程はあらゆる産業・業種に必要不可欠な工程です。“極限まで均一に混ぜ
る”“短時間に混ぜる”“ゆっくり静かに混ぜる”　カワタはその目的と状況に応じた混ぜる
技術をお客さまといっしょに考え、提案してまいります。
“Mixing”, this process is essential for every kind of industries. “Mixing uniformly to the limit”, “mixing in a short time” 
and “mixing slowly and quietly”—we will think of and offer technology appropriate to purposes and conditions to 
customers.

①強制攪拌ではないため、粉体粒子が壊れにくい
②廉価である
③排出が容易で残留物は殆どない

食品
医薬
プラスチック
化粧品

①全混合機中で処理量の動力は最低である。そのため混合中の発熱
も非常に少ない
②円錐形のため　排出が容易で残留物は殆どない
③大容量混合に最適
④雰囲気加圧や減圧ができる耐圧型が可能
⑤真空やＮ２ガスなどの不活性ガス下で運転可能
⑥加熱や冷却ができるジャケットタイプも可能

食品
医薬
飼料
農薬
塗料
顔料
建材

①強制攪拌ではないため、粉体粒子が壊れにくい
②廉価である
③排出が容易で残留物は殆どない

①短時間で均一な混合が可能
②様々な素材に対して様々な処理を施す事が可能（多彩な攪拌羽根）
③目的と処理量に応じて機種バリエーションが豊富
④多彩なオプション対応が可能（耐摩耗仕様、減圧仕様、チョッ
パー、加熱・冷却ユニット）
⑤清掃性・メンテナンス性に配慮した機械構造

プラスチック
ゴム
セラミックス
粉体塗料

ファインケミカル
電池
建材
ガラス

① Minimum power of throughput among all mixers, and less heating value during mixing 
② Conical shape for easy discharge and few residues
③ Most suitable for a large amount of mixing
④ Pressure-proof model for atmosphere pressurization and decompression
⑤ Operational under inert gases such as N2 or in a vacuum
⑥ Jacket type available for heating and cooling

① Resistance of materials’ to damage due to not forced agitation
② Inexpensive 
③ Easy discharge and few residues

① Resistance of materials’ to damage due to not forced agitation
② Inexpensive
③ Easy discharge and few residues

Food
Pharmaceuticals
Feedstuff
Agrochemicals 
Paint
Pigments
Construction materials

プラスチック
セラミックス
ファインケミカル
化粧品
電池
ガラス

Plastic
Ceramic
Fine chemicals
Cosmetics
Batteries
Glass

① Uniform mixing in a short time
② A wide range of blades for various materials and treatments
③ A wide range of models appropriate to purposes and throughput
④ A wide choice of options; wear resistance, decompression, chopper and heating  

and cooling unit
⑤ Designed for easy cleaning and maintenance

Plastic
Rubber
Ceramic
Powder paint

① Mixing and kneading with cutting and agitating action by rotation of ribbon-shaped blades
② General purpose use for relatively coarse-grained powder and low- viscosity binder

Food
Plastic

Agrochemicals
Feedstuff

Fine chemicals
Batteries
Construction materials
Glass

Food
Pharmaceuticals
Plastic
Cosmetics

Ceramic
Fine chemicals
Powder metal

Food
Pharmaceuticals
Plastic
Cosmetics

Ceramic
Fine chemicals
Powder metal

食品
医薬
プラスチック
化粧品

セラミックス
ファインケミカル
粉末金属

セラミックス
ファインケミカル
粉末金属

特徴

スクリューミキサー Screw Mixer

適応業種

特徴

Ｖ型ミキサー V-Shape Mixer

適応業種

特徴

Ｗコーンミキサー W-Cone Mixer

適応業種

特徴

リボンミキサー Ribbon Mixer

適応業種

特徴

スーパーミキサー Supermixer

適応業種

①リボン状の羽根の回転により、せん断と攪拌作用を与えて混練を行なう
②比較的粗粒の粉体と低粘性バインダに対しては汎用性に富む

食品
プラスチック

農薬
飼料

混
ぜる

Mixing

Features Applications

Features Applications

Features Applications

Features Applications

Features Applications
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①短時間で均一な混合が可能
②様々な素材に対して様々な処理を施す事が可能（多彩な攪拌羽根）
③目的と処理量に応じて機種バリエーションが豊富
④GMP、HACCPに対応
⑤清掃性・メンテナンス性に配慮した機械構造

食品
医薬
化粧品

① Uniform mixing in a short time
② A wide range of blades for treatment of various materials
③ A wide range of models appropriate to purposes and throughput
④ Compliance with GMP and HACCP
⑤ Designed for easy cleaning and maintenance

① 70% energy savings by vibrating the mixing vessel
② Mixing in the plastic bag; no need for vessel cleaning
③ Changeable mixing vessels in sizes 10, 20, 50L for various materials and small-lot mixing

Food
Pharmaceuticals
Cosmetics

Food
Plastic
Cosmetics

特徴

スーパーミキサー（医薬・食品対応） Supermixer (for pharmaceutical and food) 

適応業種

特徴

スーパーフローター Superfloater

適応業種

プラスチック
セラミックス
農薬

ファインケミカル
電池

プラスチック
ファインケミカル

Plastic
Fine chemicals

Pharmaceuticals
Food
Cosmetics

Plastic
Ceramic
Agrochemicals

Fine chemicals
Batteries

医薬
食品
化粧品

適応業種

マジックローダー Magic Loader

適応業種

適応業種

①混合缶を振動させることで攪拌翼エネルギーは従来の1/3［約70％省エネ］
②プラスチックバッグ内で混合、そのまま取り出しで混合缶の洗浄は不要
③混合缶は10L、20L、50Lを付け替え可能、省設備で様々な素材、小ロットの混合が可能

食品
プラスチック
化粧品

① Easily mounted from the top of the tank
② Compact and lightweight for easy handling
③ Various models depending on intended purposes and use
④ Low noise, high efficiency and high durability
⑤ Available for the viscosity of 80,000 cp or lower

Beverages
Chemicals
Petroleum
Industrial wastewater

Paint
Agrochemicals
Cosmetics

特徴

液体攪拌機 Fluid Agitator

適応業種
①タンク上部から簡単取付可能
②小型軽量で取扱いが簡単
③目的と用途に応じて機種バリエーションが豊富
④低音・高効率・高耐久性
⑤80,000CPの高粘度攪拌まで可能

飲料
薬品
石油
産業廃水

塗料
農薬
化粧品

最も簡単で効率よく運ぶ。カワタの空気輸送機器はコンパクト、省エネルギーを追求した
技術の結集です。
The easiest and most efficient conveying systems have been developed by our comprehensive technology in quest 
for compact design and energy conservation.

運
ぶ

Conveying

Features Applications

Features Applications

Features
Applications

①廉価である
②汎用性が高い
③清掃性が良い

① Inexpensive
② General purpose use
③ Easy cleaning

特徴

Features Applications

①密度が異なる混合済品であっても極力分離させない高濃度輸送
②吸引輸送方式のためフィルタ面積が小さく、コンパクト
③分配供給が可能
④GMP対応

① High-density conveying for minimal separation of different materials
② Suction conveying for compact design
③ Distributed supply available
④ Compliance with GMP 

特徴

パウダーローダー Powderloader

Features Applications

ブロータンク Blowtank

①輸送効率を重視した高濃度圧送装置
②材料輸送時に可能な限りは破砕したくない場合に有効
③配管材内部の摩耗を軽減

① High-density conveying system for efficient conveying
② Minimized risk of fracture at conveying material
③ Reduced wear and tear inside the piping

特徴

Features Applications
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Kawata has a series of equipment from material storage to molding processes. We contribute to further 
technology innovation and new material development, constructing efficient production lines based on 

fundamental technologies: “mixing”, “conveying”, “weighing”, “drying” and “temperature control”.

カワタでは、素材の貯蔵から成形に至るまで、一連の機器をトータルで取り扱っています。
「混ぜる」「運ぶ」「計る」「乾かす」「温度管理する」の各基盤技術において、

効率的な製造ラインを構築し、さらなる技術の革新、新素材の開発にも貢献します。

混
ぜる

運
ぶ する

温度
管理

計
る

幅広いニーズに応える

カワタの最新機器
乾
かす

The Latest Machines to Meet Wide-Ranging Needs

キーワードはaccurate。この言葉のもと、カワタの計量機器は極限まで正確にかつ使い易
く、Human Interfaceを重視した制御パネルが使われるお客さまの視点に立った機能を存
分に発揮します。
“Accurate” is the keyword. Our weighing devices with the utmost accuracy are easy to use, particularly suited for 
control panels placing emphasis on human interface.

①輸送中に自動でフィルタ掃除
②吸引輸送をしながら計量する装置
③機構が簡単で、取扱や保守点検が容易
④微粉末の輸送・計量も可能
⑤バリエーションが豊富

プラスチック
セラミックス
農薬
ファインケミカル
電池

①3点式のロードセル方式により、高精度な計量が可能。
②粉粒体用、微粉用、液体用の3種類をラインナップ

プラスチック
セラミックス
農薬

ファインケミカル
電池

特徴 適応業種

特徴 適応業種

オートスケール Autoscale

ホッパースケール Hopperscale

①ブリッジブレーカー付の計量供給機 プラスチック
セラミックス
農薬

ファインケミカル
電池

特徴 適応業種

ノンブリッジフィーダー Non-bridge Feeder

計
る

Weighing

① Automatic filter cleaning during conveying
② Weighing function during suction conveying
③ Simple mechanism; no need for special technical skill for operation or maintenance
④ Capable of conveying and weighing fine powder
⑤ Various models available

Plastic
Ceramic
Agrochemicals
Fine chemicals
Batteries

Features Applications

① 3-point load cell for high accuracy
② Models for powder and pellets, fine powder and liquid

Plastic
Ceramic
Agrochemicals

Fine chemicals
Batteries

ApplicationsFeatures

① Weighing and feeding device with bridge breakers Plastic
Ceramic
Agrochemicals

Fine chemicals
Batteries

ApplicationsFeatures

7



Powered by Innovation

生産プロセスにおける単なる加熱、冷却だけではなく、設定温度に対し高精度な媒体（清水、
油）の温度調節を行い、対象物（ジャケット部、各種ロール）の温度を管理します。
The temperature controllers are designed to not only heat and cool in the production process but accurately 
maintain temperature of a medium (fresh water or oil) at the set point to control temperature of a target material 
(jackets or various rolls). 

①大流量・高圧力で水路の末端まで媒体が循環
②媒体が水とOILの2タイプあり
③対応温度が40℃近辺からMAX320℃まで幅広く対応可能
④高精度な温度管理が可能
⑤プログラム温調機能で様々な運転が可能

プラスチック
セラミックス
電池

①低圧ポンプの採用で様々なジャケット温調に適用
②高精度な温度管理が可能
③プログラム温調機能で様々な運転が可能
④対応温度は7℃からMAX320℃まで

① Medium circulation throughout the waterway by large flow and high pressure
② Two mediums of water and oil
③ Process temperatures from 40ºC up to 320ºC
④ Highly accurate temperature control
⑤ Programmable control for various operations 

① A wide range of models; inner or partial cooling and mold temperature control
② Negative pressure circulation unit for safer cooling
③ Maximum effect on reducing air bubbles
④ Mold preservation and shorter set-up time by preliminarily raising mold temperature 
⑤ Stable control for substantially reducing defects

① Low-pressure pump for various types of jackets
② Highly accurate temperature control
③ Programmable control for various operations
④ Process temperatures from 7ºC up to 320ºC

Plastic
Ceramic
Batteries

Food
Pharmaceuticals
Feedstuff
Agrochemicals

Paint 
Pigments
Plastic 
Ceramic

Construction materials
Fine chemicals
Cosmetics
Batteries

特徴 適応業種

特徴 適応業種

ロール温調 Roll Temperature Controller

ジャケット温調 Jacket Temperature Controller

①内部冷却、部分冷却から主型の温調まで幅広いラインナップ
②負圧式循環装置で、より安全な冷却も可能
③巣（気泡）の軽減に最大限の効果を発揮
④金型を予備昇温させ、余分な材料を消費する事なく、金型の保全、段取時間
の短縮に効果
⑤四季を通じて安定的な温度管理をする事により不良率の大幅な低減が可能

General die cast
Special die cast
(squeeze, semi-solid)

特徴 適応業種

ダイカスト金型温調 Die Casting Mold Temperature Controller

食品
医薬
飼料
農薬

建材
ファインケミカル
化粧品
電池

塗料
顔料
プラスチック
セラミックス

一般ダイカスト
特殊ダイカスト
（スクイズダイカスト）
（半凝固ダイカスト）

水分や揮発分、素材に含まれる不要な成分をコントロール。乾燥は次工程に影響を及ぼす
大切な工程です。
Drying is an important process to control moisture, volatile portions or unnecessary components of materials, which 
has an influence on the next process.

①素材混合時、最適な温度管理のもと効率のよい混合が可能
②素材の昇温が不適切な場合、チラー等で冷却が可能
③素材を混合しながら乾燥を付加したい場合、外部加温により効果大

プラスチック
ファインケミカル
建材

① Efficient mixing under optimum temperature control
② Cooling by chillers in case of inappropriate temperature rise
③ External heating effective for additional drying during mixing

Plastic
Fine chemicals
Construction materials

特徴 適応業種

ミキサー＋温調機 Mixer and Temperature Controller

する

温度
管理

Temperature
Controlling

乾
かす

Drying

Features Applications

Features Applications

Features Applications

Features Applications
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トータルなシステム設計もお任せください
You can trust us to design comprehensive systems. 

電池分野におけるシステム事例
System Example (Battery industry)

Example ①

Example ②

　当社はT.S.E（TOTAL SYSTEM ENGINEERING）のカワタとして、国内外を問わ
ず、数多くのシステム・プラントを納入してまいりました。その蓄積された技術で
様々な分野に貢献してまいります。　

With Total System Engineering, we have delivered a lot of systems and plants 
domestically and internationally. We will make contribution to various fields with our 
accumulated technology.
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事例①

事例②
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三田工場　テスト機器

パウダーテスター：粉体の状態確認

スーパーミキサー／クーリングミキサー，熱媒体循環温度調節機

オートスケール：
　輸送、輸送・計量テスト

ロスインフィーダ：
　計量テスト

ブロータンク：
　高濃度輸送テスト

ノンブリッジ
　フィーダ：
　供給テスト

*These specifi cations are subject to change without notice.
*Please read the instruction manual carefully before use.
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